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ARTICOLO / Item 
Artículo / Article 02504 

 

Miscelatore elettronico per lavabo serie CURVE con canna fissa 
e alimentazione a batteria. 
 
CURVE series electronic basin mixer with fixed spout and 
powered by battery. 
 
Mezclador electrónico para lavabo coleción CURVE con caño 
fijo y alimentación con baterías. 
 
Mitigeur électronique sur plage lavabo série CURVE avec bec 
fixe et alimentation à piles. 

 
VARIANTI / Other versions 
Otras opciones / Autres options 

 
02504/R 
 

R3 
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COMPOSITION :
• Corps en laiton chromé
• Bec fixe en laiton chromé
• Solénoïde bistable 6 V (interne)
• Capteur infrarouge
• Batterie Lithium 6 V CRP2 (extérieur)
• Flexibles 1/2” en acier inoxydable et 

clapets anti-retour

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
• Limiteur de débit 6 l/min
• Pression d’alimentation : Min 1 - max 8 bar    
• Température d’alimentation : 5 - 70 °C

• Durée estimée batterie : 220.000 opérations 
• Activation : Capteur infrarouge à détection 

de présence
• Auto-approvisionnement : 24 heures 

après la dernière utilisation
• Système de blocage antivandalisme: 

Fermeture automatique après 60 sec. 
d’écoulement de l’eau continu

• Système de blocage batterie déchargée: 
Led indicateur de batterie faible si la 
batterie est déchargée, le robinet s’arrête

AUTRES OPTIONS

CATÉGORIE : Robinetterie
USAGE / APPLICATION : Hygiène des collectivités

Assistance téléphonique : +33 6 08 09 29 36 - Email. contact@best-supplies.com
best-supplies.com

Caractéristiques techniquesMitigeur électronique avec bec fixe pour lavabo, alimentation à piles

Modèle BS02504

1 2

1

2

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 
  

 

 

IDRAL Spa __ Via Isei 8/10  -  28010 Gargallo (NO) __ Tel. +  39 0322 912017 __ Fax +  39 0322 920042 __ www.idral.it – info@idral.it 
 

 

ARTICOLO / Item 
Artículo / Article 02504 

 

Miscelatore elettronico per lavabo serie CURVE con canna fissa 
e alimentazione a batteria. 
 
CURVE series electronic basin mixer with fixed spout and 
powered by battery. 
 
Mezclador electrónico para lavabo coleción CURVE con caño 
fijo y alimentación con baterías. 
 
Mitigeur électronique sur plage lavabo série CURVE avec bec 
fixe et alimentation à piles. 

 
VARIANTI / Other versions 
Otras opciones / Autres options 

 
02504/R 
 

R3 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

Alimentation électrique : Batterie lithium                                  
6 V (incluse)

BS02504/R : Avec alimentateur extérieur 
230V


